
	
	

	

	
	

		
  
    
      
        [image: JTEKT]

        
          
            
              
                サイト内検索

                よくあるご質問

              

              
                Language [image: 下ボタン]

                
                  	日本語
	English
	簡体中文


                
              

            

          

        

        
          
                
          

        

      

    

  

  
    
      	商品情報
          
            
              
                	
                    産業⽤ベアリング[image: 産業用ベアリング画像]

                    
                      
                        品種別一覧

                        	深溝玉軸受
	アンギュラ玉軸受
	特殊環境用玉軸受
	スラスト玉軸受
	自動調心玉軸受
	自動調心ころ軸受
	円すいころ軸受
	円筒ころ軸受
	針状ころ軸受
	プランマブロック
	オイルシール


                      

                      
                        分野別一覧

                        	半導体・FPD・高機能フィルム
	建設・運搬・農業機械
	工作機械
	再生可能エネルギー
	鉄鋼設備
	自動車
	医療機器
	航空機
	鉄道車両
	事務・家庭・レジャー


                      

                      
                        使用環境・要求性能で探す

                        	クリーン環境
	真空環境
	腐食環境
	高温環境
	衛生環境
	非磁性
	絶縁
	高速回転
	耐摩耗
	低トルク


                      

                    

                  
	
                    
                      自動車補修用製品[image: 自動車補修部品画像]

                      	エンジン関連
	ドライブトレーン関連
	ホイール関連
	ステアリング
	駆動部品
	自動車用オイルシール
	アフターマーケット製品


                    

                    
                      自転車用ベアリング[image: 鬼ベアリング画像]

                      	鬼ベアリング


                    

                  
	
                    
                      ポータブル状態監視装置[image: ベアリングディフェンダー画像]

                      	ベアリングディフェンダー


                    

                  


              

            

          

        
	学ぶ・調べる・活用事例
          
            
              学ぶ

              
                
                  ベアリングとは？(初級～中級編)[image: ベアリングアイコン]

                  ベアリング選定の基本(中級～上級編)[image: ベアリングアイコン2]

                  動画一覧[image: 動画アイコン]

                

              

              調べる

              
                
                  ベアリングの製品検索[image: 検索アイコン]

                  よくあるご質問[image: QAアイコン]

                  ベアリング 技術計算ツール[image: 計算アイコン]

                  特殊環境用ベアリング(EXSEV)の選定ツール[image: ベアリング検索アイコン]

                   パーツナビ

                    (自動車用製品の専用検索システム)[image: パーツナビアイコン]

                  

                

              

              活用事例

              
                
                  ベアリングの活用事例紹介[image: 改善事例アイコン]

                

              

            

          

        
	ダウンロード
          
            
              
                
                  カタログダウンロード[image: カタログアイコン]

                  CADダウンロード[image: CADアイコン]

                  ベアリング真贋判定アプリダウンロード[image: 真贋判定アイコン]

                

              

            

          

        
	販売代理店ネットワーク
	お問い合わせ
          
            	
                [image: 寸法アイコン]

                技術・商品仕様についての

                  お問い合わせ

                
	
                [image: カートアイコン]

                商品ご購入についての

                  お問い合わせ

                
	
                [image: DLアイコン]

                カタログ請求・ダウンロード

                
	
                [image: メンテアイコン]

                故障・修理についての

                  お問い合わせ

                
	
                [image: コンタクトアイコン5]

                その他のお問い合わせ

                


          

        


      
        
          
            
              
              
            

          

        

        
          サイト内検索

          よくあるご質問

          
            
            Language
            
              	日本語
	English
	簡体中文


            

          

        

      

      
        閉じる
      

    
  



		
		
				[image: トップページ]
	商品情報
	特殊環境用軸受
	コロガードプロベアリング


		

		

		
			
				
					[image: 特殊環境用ベアリング　コロガードプロベアリング]
				
				
					特殊環境用軸受

					コロガードプロ
ベアリング

						高耐食鋼なのに高硬度
	高硬度高耐食ステンレス鋼を用いたことで、
耐食性と耐荷重性を両立


				

			


			

				
					適応環境

						
								クリーン環境
	真空環境
	腐食環境
	高温環境
	衛生環境
	非磁性
	絶縁
	高速回転
	耐摩耗
	低トルク


						
	[image: 適応環境]
	
								材料	硬度
	高硬度高耐食鋼	HRC60
	（従来）析出硬化系
ステンレス鋼SUS630	HRC40
	（参考）マルテンサイト系
ステンレス鋼SUS440C	HRC60


						


				

				
					特長・概要

					
						耐食性に加えて耐荷重性にも優れるベアリング

						軸受の材料に高硬度高耐食ステンレス鋼を用い、PEEK 樹脂保持器の固体潤滑成分により潤滑するベアリングです。

						
							
								腐食性のある溶液中や水中などで使用できることに加え、高硬度素材であるため、耐荷重性にも優れます。

								本ベアリングは、オーステスナイト系ステンレス鋼のシールドを付けることが可能です。オプションでロールのたわみなどを吸収する調心輪付タイプの対応も可能です。

							

							
								[image: イメージ写真や使用環境の写真など]
							
						

					

				

				
					主な用途・使用例

					
							高機能フィルム製造設備
	洗浄装置


					

				

				
					性能

					
							
								[image: 性能]
									試験条件
	
										塩化ナトリウム
濃度：50±5g/ℓ
温度：50℃±2℃
										塩化銅（Ⅱ）
濃度：0.26±0.02g/ℓ
pH：3.0～3.2
試験時間：4時間
									



							
	
								[image: 溶液中でのスラスト転動寿命試験結果]
										（従来）析出硬化系
ステンレス鋼	高硬度高耐食鋼
	軌道輪	SUS630	高硬度高耐食鋼
	玉	耐食セラミックス（NCT）
	剥離の有無	あり	なし


								[image: スラスト転動寿命試験機概略図]
							


					

				

				
					寸法表
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									動等価ラジアル荷重
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									静等価ラジアル荷重

									[image: 静等価ラジアル荷重]
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							※呼び番号欄の色は次の納期区分を表します。

								完成品在庫運用対象
	部品在庫運用対象
	受注生産対象


							状況が変化する場合がありますので納期等は都度ご相談ください。

						

					


					
							主要寸法
mm	呼び番号	係数	許容
ラジアル荷重	許容
回転速度
	d	D	B	r
（最小）	f0	N	min−1
	4	12	4	0.2	3NCT604UN4C3 PN	12.4	30	1,000
	4	13	5	0.2	3NCT624UN4C3 PN	12.3	40	1,000
	5	14	5	0.2	3NCT605UN4C3 PN	12.3	40	1,000
	5	16	5	0.3	3NCT625-5UN4C3 PN	12.4	55	1,000
	6	17	6	0.3	3NCT606UN4C3 PN	12.2	60	1,000
	6	19	6	0.3	3NCT626UN4C3 PN	12.3	80	1,000
	7	19	6	0.3	3NCT607UN4C3 PN	12.3	80	1,000
	7	22	7	0.3	3NCT627UN4C3 PN	12.4	100	1,000
	8	22	7	0.3	3NCT608UN4C3 PN	12.4	100	1,000
	8	24	8	0.3	3NCT628UN4C3 PN	12.8	100	1,000
	9	24	7	0.3	3NCT609UN4C3 PN	12.8	100	1,000
	9	26	8	0.6	3NCT629UN4C3 PN	12.4	135	970
	9.525	22.225	7.142	0.5	3NCTEE3SUN4C3 PN	12.8	100	1,000
	10	26	8	0.3	3NCT6000UN4C3 PN	12.3	135	1,000
	10	30	9	0.6	3NCT6200UN4C3 PN	13.2	155	860
	12	28	8	0.3	3NCT6001UN4C3 PN	13.2	155	830
	12	32	10	0.6	3NCT6201UN4C3 PN	12.3	205	770
	15	32	9	0.3	3NCT6002UN4C3 PN	13.9	170	660
	15	35	11	0.6	3NCT6202UN4C3 PN	13.2	230	610
	17	35	10	0.3	3NCT6003UN4C3 PN	14.4	180	580
	17	40	12	0.6	3NCT6203UN4C3 PN	13.2	285	530
	20	42	12	0.6	3NCT6004UN4C3 PN	13.9	280	500
	20	47	14	1	3NCT6204UN4C3 PN	13.2	385	450
	25	47	12	0.6	3NCT6005UN4C3 PN	14.5	305	400
	25	52	15	1	3NCT6205UN4C3 PN	13.9	420	360
	30	55	13	1	3NCT6006UN4C3 PN	14.7	395	330
	30	62	16	1	3NCT6206UN4C3 PN	13.9	585	300
	35	62	14	1	3NCT6007UN4C3 PN	14.9	475	280
	35	72	17	1.1	3NCT6207UN4C3 PN	13.9	770	250
	40	68	15	1	3NCT6008UN4C3 PN	15.2	500	250
	40	80	18	1.1	3NCT6208UN4C3 PN	14.0	875	220


					


					
						[備考]表以外のサイズもありますのでジェイテクトにご相談ください。
お見積りの際にはアプリケーション、使用条件などをお伺いする場合がございます。特殊環境用シリーズ　仕様調査書のダウンロード

					


					
						
							※呼び番号欄の色は次の納期区分を表します。

								完成品在庫運用対象
	部品在庫運用対象
	受注生産対象


							状況が変化する場合がありますので納期等は都度ご相談ください。

						

					


							
				製品に関するお問い合わせ


		

				

				
					
			関連するカタログ

				転がり軸受 総合カタログ(表紙・技術解説)
	EXSEV軸受・セラミック軸受
	EXSEV商品ガイド
	セラミック軸受


								関連する活用事例
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						1984年、世界で初めてセラミックベアリングを実用化　信頼ある耐食性で溶液中でも使用可能に
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						安定した絶縁性能！電食に強い新セラミックボールベアリングが、長寿命製品を実現
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